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Indice dei Cicli di Verniciatura
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Ciclo N° Fondo Smalto So2 So8 So8 %8 SoE Sfs Sz S <€ RE2 SE
1 Antiruggine 7-810 Smalto nitro industriale 7-310
2 Antiruggine 7-810 Smalto rapida essiccazione 7-610
3 Antiruggine 7-810 Smalto rapida essiccazione extra 7-648
4 Antiruggine extra 7-820 Smalto nitro lucido extra 7-330
5 Antiruggine extra 7-820 Smalto rapida essiccazione 7-610
6 Antiruggine extra 7-820 Smalto cloroalchidico 7-910
7 Antiruggine extra 7-820 Vernice al clorocaucciu 7-920
8 Antirugg. a pennello 7-080 Smalto lucido a pennello 7-030
9 Fondo epossidico 7-413 Smalto epossidico lucido 7-410
10 Fondo epossidico 7-413 Smalto poliuretanico 7-510
11 Fondo epossidico 7-413 Smalto poliuretanico extra 7-512
12 Fondo epossidico 7-413 Smalto poliuretanico a rilievo 7-513
13 Fondo epossidico 7-413 Smalto acrilico 7-110
14 Fondo epossidico 7-413 Smalto acrilico UHS 7-120
15 Fondo epossivinilico 7-414 Smalto epossivinilico 7-420
16 Fondo epossivinilico 7-414 Smalto epossidico lucido 7-410
17 Fondo epossivinilico 7-414 Smalto poliuretanico extra 7-512
18 Smalto epossidico a rilievo 7-411
19 Smalto sintetico a forno 80°C 7-740
20 Smalto sintetico a forno 120°C 7-710
21 Antiruggine extra 7-820 Smalto 1K sintetico uretanico 7-630
22 Smalto 2K PU per lamiera zincata 7-514



